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Er%{;f_vap BEZHALOGENOWE GRANULATY KABLOWE

Siedziba Firmy miesci sie w Etku, w krainie Wielkich Jezior Mazurskich. Na terenie zaktadu
znajdujg sie trzy hale produkcyjne, magazyny, laboratorium badawczo-rozwojowe oraz biuro
handlowe. Firma posiada nowoczesny park maszynowy, w zakresie zaopatrzenia w surowce
i urzgdzenia wspétpracuje z liderami rynkéw swiatowych. Obecnie zatrudnia kilkadziesigt osoéb.

Na poczatku 2017 roku Spotka rozszerzyta swojg oferte dla przemystu kablowego o tworzywa
bezhalogenowe (HFFR-AP). W tym celu w nowo zbudowanej hali zostaty uruchomione dwie
nowoczesne linie produkcyjne o wydajnosci do 8 tys. ton rocznie. W potowie 2018 roku dla
podkreslenia zachodzgcych zmian PPHAGASTYL zmienito nazwe na ESTIPOLYMER.

Granulaty HFFR-AP produkowane sg na bazie surowcéw nie zawierajgcych chloru, fluoru,
bromu i jodu. Wiasciwosci tworzywa bezhalogenowego modyfikowane sg poprzez dodatek
uniepalniaczy i srodkow ufatwiajgcych przetwérstwo. W trakcie pozaru takie materiaty, w
przeciwienstwie do PVC palg sie w wyzszych temperaturach, a wydzielane gazy sg przezroczyste,
nietoksyczne i niekorozyjne. Emitowane dymy nie utrudniajg ewakuacji, nie tworzg w potaczeniu z
wodg zwigzkow, ktére mogag byc¢ przyczyng poparzen i korozji urzgdzen. Tworzywa bezhalogenowe
spetniajg nowg klasyfikacje kabli CPR i sg najlepszym rozwigzaniem w budynkach uzytecznosci
publiczne;.

ESTIPOLYMER produkuje tworzywa bezhalogenowe o réznych wiasciwosciach, stosowane
do wyttaczania warstwy izolacyjnej (T2), oponowej (T1) i wypetnienia (T3) kabli. Mogg by¢ one
przetwarzane na standardowych wyttaczarkach jednoslimakowych stosowanych do granulatéw z
PVC w temperaturach 140 - 180°C. Granulaty HFFR-AP dostepne sg w kolorze naturalnym (N) oraz
w kolorach czarnym (B), szarym (G), czerwonym (R), niebieskim (BE), pomaranczowym (O)
zgodnychz RAL.

W petni wyposazone laboratorium badawczo — rozwojowe zapewnia bardzo dokfadng
kontrole jakosci wytwarzanych materiatow oraz szybkie i precyzyjne opracowanie granulatéw

zgodnie z zapotrzebowaniem odbiorcow.

Gestosé PN-EN ISO 1183 glem’ 1,47+1,80
Twardos¢ po 15 sek PN-EN ISO 868 ShD 28+53
Wskaznik szybkosci ptyniecia PN-EN ISO 1133 g/10 min 3,0+14,0
MFI 150°C/21,6 kg

Wytrzymalos¢ na rozcigganie PN-EN ISO 37 MPa 7,515
Wydtuzenie przy zerwaniu PN-EN ISO 37 % 120+300
Indeks tlenowy PN-EN ISO 4589 % 28+55
Opornos$é skrosna w 20°C PN-EN 62631-1 Qxcm 10"°+10"




